Information Nr. 41

Reinigen - Schitzen - Pflegen

von Travertin

Travertine sind StiBwasserkalke, die aufgrund ihres Entstehungsprozesses meist sehr porése Oberfldchen haben.
Die kréftigen Farben und die besondere Struktur des Natursteins kommen besonders bei polierten und
geschliffenen Oberfldchen zur Geltung. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei Travertin die richtige Behandlung von
Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins (iber viele Jahre.

Die 3 Arbeitsschritte im Uberblick detailierte Angaben siehe Seite 2

Info 41-D7.17sz

Vor dem Verfugen: Eine Impragnierung erleichtert das spatere Abwaschen des Fugmaterials

Erstreinigung neuer Flachen gebrauchte Flachen: siehe Seite 2
Lithofin MN Grundreiniger -saurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m
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Produkt mit Wasser

=@
J 1:15 verdiinnen

Bedarf:
1Liter/50 m2

Boden feuchtnass
kraftig bursten,
danach aufwischen

Mit frischem Wasser
gut nachwaschen

Flache gut trocknen
lassen

Erforderliche Geréate: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

Hinweis:

Auf rauen Oberflachen
kénnen hartnackige
Schleier mit Lithofin
MN Zementschleier
und Rostentferner
(min1:15 verdlnnt)
beseitigt werden.

Bitte Vorversuch
machen.

Schutzbehandlung gegen Flecken Vorreinigung gebrauchter Flachen: siehe Seite 2
Lithofin MN Fleckstop -unsichtbar- macht wasser- und dlabweisend und erleichtert die Pflege
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Bitte beachten Produkt in Wanne Mit Wischer oder Uberschuss, Streifen, Ca. 45 Min. trocknen  Ca. 24 Stunden vor

B rf: oder Eimer umfullen Rolle gleichméBig Pfltzen verteilen oder lassen. Feuchtigkeit schiitzen

1L/e8d$5 ) ) auftragen vollsténdig entfernen  Nicht begehen.
-1om

Erforderliche Gerate: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp oder Rolle, Pinsel, Putztlicher
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® Dem Wischwasser
/" 1Schuss (ca.20ml)
Bedarf: zugeben
1Liter

Boden nassfeucht
wischen. Nicht mit
Wasser nachwischen

Erforderliche Gerate: Eimer, Wischmopp 0.4.

Trocknen lassen,
nicht begehen

RegelmaBige Unterhaltspflege weitere Hinweise siehe Seite 2
Lithofin MN Wischpflege* -regelmaBig verwendet- erhalt gepflegte Oberflachen.

Hinweis:

Bei starker
Verschmutzung
gelegentlich mit
Lithofin MN Grund-
reiniger (verdinnt
1:20) wischen

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean
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Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

weitere Angaben: siehe Seite 2
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Neu verlegte Flachen
Vor dem Verfugen: Tragen Sie Lithofin MN Fleckstop auf den méglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen dinn auf.
Das Abwaschen des Fugenmaértels ist dann leichter, weil der Belag Wasser abweisend ist.

@ Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flachen

@ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfaltige Vorreinigung.

=> Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:15 mit Wasser verdiinnen, mit Schrubber oder Lappen satt
auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.

= Danach gut durchbiirsten (Schrubber oder Biirstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.

= Unter Blrsten Wasser zugeben und Fliissigkeit aufnehmen oder absaugen.

= Mit sauberem Wasser 2x gut nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollstédndig entfernt sind.

€ Nach einigen Tagen Trocknungszeit kdnnen Sie die Schutzbehandlung durchfiihren.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

O, Fett, Riickstinde von Bodenpflegemitteln Lithofin MN Grundreiniger

Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen Lithofin LOSEFIX

tief sitzende Olflecken Lithofin OIL-EX

Rostflecken Lithofin Rost-EX

Kalkablagerungen (nur bei rauen Oberflachen) Lithofin MN Zementschleierentferner (min.1:20 verdiinnt)

@ Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

@ Eine Impragnierung mit Lithofin MN Fleckstop riistet Travertin Wasser und Ol abweisend aus. Dadurch entstehen weniger
Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflege-
leichter und sein schdnes Aussehen bleibt Uber viele Jahre erhalten.

@ Impragnieren mit Lithofin MN Fleckstop ergibt die bestmdgliche Wirkung, ohne die Oberflache zu verandern.

@ Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

@ Die Ergiebigkeit der Impréagnierung hangt von der Saugfahigkeit des Natursteins ab.

@ Eine Wiederholung der Impréagnierung wird nach ca. 4 bis 5 Jahren empfohlen.

4 Wichtig: Vorher Probeflache anlegen. Nicht saugfahige oder feuchte Flachen kénnen nicht impragniert werden.

4 Produktlberschuss von der Oberflache sorgféltig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr méglich
ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Lithofin MN Fleckstop anfeuchten.

4 Manche Steinarten kénnen dunkler werden. Impragnieren schiitzt nicht gegen S&ureeinwirkung

@Behandlung im AuBenbereich

@ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfaltige Vorreinigung.

- Lithofin MN AuBenreiniger** mit Gartenspriihgeréat auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen.
Bei starken Verunreinigungen kann Lithofin MN AuBenreiniger™ Uber Nacht einwirken, bei nur leichtem
Allgemeinschmutz verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger.

- Danach gut durchbiirsten (Schrubber oder Biirstmaschine)

- Mit sauberem Wasser 1-2x nachwaschen oder abspllen, bis alle Reinigerreste entfernt sind. T—

€ Um das Material prophylaktisch vor Griinbewuchs zu schiitzen, sollte 2x jahrlich Lithofin ALLEX** aufgetragen werden.

@ Eine Impréagnierung mit Lithofin FLECKSTOP >W< ergibt den bestmdglichen Schutz im AuBenbereich.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie die ausfiihrlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

A\ Travertin wird von saurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, saurehaltigen Reinigern etc.
angegriffen. Kontakt dieser Stoffe mit Kalkstein vermeiden.

TIPP: Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett I6sende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder
Riickstande hinterlassen, sie beeintrachtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die &rtlichen Gegebenheiten Lithofin-Produkte erhalten Sie bei:
und die zu behandelnden Oberflachen abzustimmen. Die Eignung
des Produkts ist an einer Probeflache zu ermitteln (D7.17sz).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Die professionelle L6sung
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